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Die Tragfähigkeit des Dachträgers beträgt maximal 75 kg.
Vor dem Beladen, bi�e überprüfen Sie die maximale 
Tragfähigkeit Ihres Fahrzeugdachs bei 
Ihrem Autohersteller.
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Ön Ayak / Front Foot Arka Ayak / Rear Foot1 x
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Ön Ayak Kapak / Front Foot Cover1 x
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Ön Ayak / Front Foot1 x
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Ön Ayak Kapak / Front Foot Cover1 x
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1 x Arka Ayak Kapak / Rear Foot Cover
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M8 Pul / M8 Nut     
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Ön / Front - M8x30
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4 x

4 x

Orta / Middle - M8x20 Arka / Rear M8x30
Sızdırmazlık Elemanı
Impermeable  Rubber 

N  

2 x

 

Montaj İçin Gerekli Aletler 
Required Tools

13-14mm

Orta Braket Eva / Middle 
Bracket Eva / Mittlere Klammer Eva

4 x4 x Orta Braket
Middle Bracket / Mittlere Klammer
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1 x 6 mm
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2) Port Bagajın ayakları tapaların üzerine gelecek şekilde yerleş�riniz.
2) Place the roof rails feet on the plugs as shown in the picture.

2) Platzieren Sie den Dachrelinge Füße auf die Stöpsel, sowie in der Abbildung angegeben.

1) 1- 2 - 3  ve 4 Numaralı tapaları söküp sızdırmazlık
elemanlarını söktüğünüz tapaların yerlerine yapış�rınız.

1) Please take the plugs ( Number 1-2-3-4) out and stick 
the seals to their empty places.

1) Entnehmen Sie die 1 bis 4 Nr. Kappen vom 
Dachfahrzeug und legen Sie die wasserundurchlassige 
Dichtung rauf.
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4) Place the covers on the roof rail feet to complete the assembly.
4) Positionieren Sie die Abdeckungen wieder auf die Dachreling Füße um die 

Montage abzuschließen.  

4) Port Bagajın kapaklarını kapa�p montaj işlemini tamamlayınız.

m8x30m8x20 m8x20 m8x30

1 Orta-Middle 2 Orta-Middle 3 Arka-Rear 4 Ön-Front

Max. Max. Max. Max.

3) Port Bagajı araç üzerine montaj yerlerinden sabitleyip 1,2,3,4 nolu civatalar sıra
ile eşit şekilde maximum 10 Nm olarak araç üzerinde merkezleyerek sıkınız. 

3) Positionieren Sie die Dachreling an den Befestigungspunkten oben auf dem 
Fahrzeugdach und beginnen Sie dann, die Schraubenbolzen in der folgenden Reihenfolge 

zu drehen ( Schraube #1, Schraube #2, Schraube #3, Bolt #4 ) und drehen Sie die 
Schrauben mit gleicher Kraft, die maximale Kraft sollte 10 . betragen Nm.

3) Fix the roof rail at the mounting points on top of the vehicle then start turning the 
screw bolts in the following order ( Bolt #1, Bolt #2 , Bolt #3, Bolt #4 ) and turn the bolts 

by putting equal force, maximum 10 Nm.


