
FORD TOURNEO CONNECT 2015>
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 Silicon = 40 gram
 Silikon = 40 gram

 Silicone= 40 gramme
 Klebr = 40 gramm Silicon
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m-8 (FRONT - MIDDLE -
REAR 6 PCS.)FRONT - MIDDLE - REAR - 6 PCS.

m-5 x 45 (FRONT - 
REAR - 4 PCS.)

m-5 x 55 
(MIDDLE - 2 PCS.)

m-5 x 45 m-5 x 55   m-5 x 45
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Montaj İçin Gerekli Aletler 4mm
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1) 1,2 ve 3 Numaralı tapalar araç üzerinden sökülüp özel yapım civataları m8 flanslı 
somun ile sıkın. Civataların etra�nı silikonla kapa�n. 

1) Please remove the shown caps (numbered as 1,2 and 3) and tighten the specific 
production screws by M8 flanged nut. Then cover around by silicon glue well.  

1) Bitte entfernen Sie die  markierten Kappen (als 1,2 und 3 nummeriert). Im Nachhinein
 Befestigen Sie diese mit spezialangefertigten  Schrauben “M8 Flanschmutter” fest. Zum
 Schluss den Decken rundherum mit Silikonkleber verkleben.

A) Kapı fi�linden tavan döşemesi 
sökülerek civata yukarı doğru geçirilip 
üs�en somun ile sıkılacak�r.

A) Please remove the window seal and 
pull the headline down to find right 
position, then place the screw and 
tighten by the nut on top.

A) Entfernen Sie die Fensterdichtung 
(Oberhalb) danach setzen Sie die 
Schraube in die richtige Position und 
ziehen Sie diese mit einer Mutter fest.
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2) Port Bagajı araç üzerine montaj yerlerinden sabitleyip 1,2,3 nolu civatalar sıra ile
eşit şekilde maximum 20 Nm olarak araç üzerinde merkezleyerek sıkınız. 

2) Positionieren Sie die Dachreling an den Befestigungspunkten oben auf dem Fahrzeugdach 
und beginnen Sie dann, die Schraubenbolzen in der folgenden Reihenfolge zu drehen 

( Schraube #1, Schraube #2, Schraube #3) und drehen Sie die Schrauben mit gleicher Kraft, 
die maximale Kraft sollte 20 . betragen Nm.

M5x55  M5x45  M5x45  

1 Orta-Middle 2 Arka-Rear 3 Ön-Front
20

14,7 ft-Ibf

177,0 �n-Ibf

Max. 20

14,7 ft-Ibf

177,0 �n-Ibf

Max. 20

14,7 ft-Ibf

177,0 �n-Ibf

Max.

2) Fix the roof rail at the mounting points on top of the vehicle then start turning the screw
 bolts in the following order ( Bolt #1, Bolt #2 , Bolt #3) and turn the bolts by putting equal force, 

maximum 20 Nm.


