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Montaj İçin
Gerekli Aletler

 Silicon  Silicon

 Silic
on

 Silic
on

 Silic
on

 SILICON = 20 GRAM / 2 PIECES
 SILIKON = 20 GRAM / 2 PARÇA

 SILICONE= 20 GRAMME / 2 PIECES
 KLEBR = 20 GRAMM / 2 STUCK

 BRACKET = 8 PIECES
 BRAKET = 8 PARÇA

 PATTE DE FIXATION= 8 PIECES
 HALTERUNG = 8 STUCK

M8 x 50
(FRONT 2 PIECES)

M8 x 70
(MIDDLE 2 PIECES)

M8 x 70
(REAR 2 PIECES)

6 mm

M8 x 50M8 x 70M8 x 70

M8

M8
M8

M8



Left Right
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1) 2-3 ve 5 Numaralı tapaları 
söküp sızdırmazlık elemanlarını
söktüğünüz tapaların yerlerine
yapış�rınız. 

2) Please take the plugs ( Number 
2-3-5) out stick the seals to their 
empty places.

3) Entnehmen Sie die 2 bis 5 Nr. 
Kappen vom Dachfahrzeug und 
legen Sie die Dichtung rauf.  



2)Port Bagajı araç üzerine montaj yerlerinden sabitleyip 1,2,3 nolu civatalar sıra ile 
yaklaşık 5 Nm sıkılıp araç üzerinde merkezleyiniz sonrasında yine sıra ile sıkma kuvveti 
10 Nm çıkarınız.

2)Befestigen Sie den Dachreling am Fahrzeug an den vorhandenen Befestigungspunkten in der 
Reihenfolge 1,2,3. .Im folgenden Schritt zuerst die Schrauben mit ca. 5 Nm anziehen, danach auf 
das Fahrzeug zentrieren und im Nachhinein die Reihenfolge wiederholt die Zugskraft auf 10 Nm 
erhöhen.

2)Fasten the roof rails to the vehicle at the mounting points in the sequence 1,2,3. .in the following
step �rst tighten the bolts with approx. 5 Nm, then centre them on the vehicle and afterwards 
repeat the sequence and tighten the bolts with 10 Nm.

1 2 3Orta-Middle Arka-Rear Ön-Front
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